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ENGLISH

CAUTION: RISK DF ELECTRIC SHOCK! DO NOT DPEN!

CAUTION! To reduce the risk of electric shock and fire, do nok remove the cover or back plate of this device.
There are no userserviceable parts inside. Refer repais to a Klipsch athorized ser vice center,

CAUTIDN! The international symbol of a lightning bolt imside a triangle is intended to caution you to unimsulated
“Hangerous voltage” within the device's enclosure,

CAUTIDN! To prevent electrical shock, match the wide blade of the pluy on the power cord to the wide slot on
the power outlet and insert fully,

CAUTIDN! To reduce the risk of electrical shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

CAUTIDN! Do not plug inthe AT cord before setting up your system.

. Read Instructions. All safety and operating istructions should be read before operating the device and
should b retained for future reference.
Heed Waming. All warnings on the device and in the operating instractions should be adhered to,
Water and Mosture. The device should never be used in, on or near water due to the risk of fatal shock,
Do not expose this apparatus to dripping o splashing and esurethat no objects filled with liquids, such as
vases, are placed on the apparatus.
. Wall and Ceiling Mounting, The device should be mounted on a wall or ceiling only as recommended by the
manufacturer.
Ventilation. The device should always be located in such a way that it maintains proper ventilation. It should
never be placed in a builtin istallation o anywhere that may impede the flow of air through is heat sink or
ventilation openings.
. Heat. Never locate the device near heat sources such as a radiator, floor register, stove or other heakgener-
ating device.

. Power Supply. The device should only be connected to a power supply of the type described in the operating
instructions or & marked on the device.
Power Card Protection. Power cables should be routed so they are nlikely to be stepped on or crushed by
items placed on or agaimt them. P ay special attention to where the plug enters a socket o7 fused strip and
to where the cord enters the device.
Perinds of Non-Use. The device should be unplugged from the wall outlet when it & not in use for extended
periods.,
10. Dangerous Entry. Care should be taken that no foreign objects or liquids fall or are spilled iside the device.
11. Damage Requiring Service. The device should beserviced by an authorized service center when:

- The plug or power supply cord has been damaged.

- Dbjects havefallen or liquid spilled inside of the device.

+ The device has bezn exposed to moisture,

- The device does not appear to be operating properly or exhibits a marked change in performance.

- The device has been dropped or the cabinet has been damaged.
12. Service. The user should not attempk to service the device beyond what is described in the operating
instructions. All other servicing should be referred to qualified personnel. F or .S, customers, if dealer
service is not available, contact Klipsch customer service for a reburn authoriz ation {RA number before
shipping. Kligch Cistomer Service: 1-888-534-3865. If purchased outside of the U.5., please contact your
local dealer or distributor,

PACKING LIST

4 Satellite speakers with pedestals attached

1 Control Pod, atachedto one satellite speaker

1 Subw oofer

1 Packet of four individual speaker inteiconnects

1 Dwner's manual packed with rubber isolation Feet

WIRING INSTALLATIDN

Before wiring, determing whether you will be connecting the multimedia speaker system to a two- or Four-channel
soundcard. If your soundcard has only one outpat jack, it is two-channel. Most current PUs are set up with bwo-channel
soundcards, and although the ProMedia 4.1 has four channels and a subwoofer, it can esily be adapted to deliver
two-channel stereo thiough all four dedicated satellites. This requires a /5" miniplug Y-adapter. The necessary ¥
adapter has one /" malethreeconductor mini-alug and two /5" female mini three-conductor jacks, and is used to
split acommon 'sterea” signal bwo ways. D0 NOT use a Y-adapter that breaks apat a stereo signal (threeconductor}
into separate left and right mono {bwo-conductor) signals.
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SPEAKER PLACEMENT

1. Attach the supplied rubber Feet tothe bottom of all ludspeakers.

2. Two of the satellite speakes should be symmetrically positioned on zither side of your compuker video monitor .

3. Postion the remaining bwo suriound channel satellite speakers symmetrically to the rear of the listening position.
The satellites may be placed on a bookshelf, desk or table. [f rear positioning is impossible, place the speakers as
far back, to the left and right, as possible. A void putting the speakes on the floor. To wall mount, the pedestal
stands may be removed by unscrewing the threaded bolt: The satellites accommodate a wide variaty of wall brack -
ets. All satellitespeakers are magnetically shielded, and should not cause interference with the computer monitor .

4. Locate the subwoofer either directly under your compuker desk, or close to the front satellite speakers. Do not cover
up the sub driver or front port of the enclosure and be sure to provide enough ventilation to the rear of the sub -
woofer. The subwoofer should be no closer than 10" to the computer monitor to avoid interference.

5. Postion the speakers with safe outing of the interconnection cables in mind. The front satellite speaker inkercon -
nects arethize meters in length. The satellite speaker interconnects are six meters in length,

SIGHAL CONNECTION

TWOCHANNEL SDUNDCARD

Do not plug the AC power in before setting up your system. Some compukers have more than one by pe of output from

the soundcard, commonly a * Speaker Dut" connection and a "Line Dut" connection, Connect the Kligch ProMedia to

the line out comector: Hooking into the speaker lavel out connector may result in poor quality sound.

1. Attach the Y-adapter s male plug into the soundcard output jack on your computer .

2. Connect both the GREEN and the PURPLE '/s" miniplug cables From the ProMedia 4.1 to the two remaining "Y'
ends of the adapter,

3. Proceed with the setup directions & follows, skipping step &1

FOUR-CHANNEL SDUNDCARD
Do not plug the AC power in before setting up your system.

1. Plug the ProMedia 4.1 Control Pod input cables into the two four-channel soundcard output jacks on the rear of the
PC. Connect the GREEN plug tosoundcard outpat namber ong, and the PURPLE plug to output number two.

2. Comnect the Control Pod output, which & the round DIN multi-pin plug, into the ProMedia 4. 1 subwooker *Preamp
[nput."

3. From the subwoofer, connect the remaining Four individual speaker interconnects to zach of the four satellits. The
plug ends attach to the satellite speakers. Besure to obser ve the polarity (+/-} settings from the tinned wire ends
that connect to the subwoofer,

SPEAKER CONNECTION DIAGRAM

1. Connect the mini plug to the PC soundcard From the cantrol satellte preamp.

2. Connect the DN plug to the subvwoofer from the control satellite preamp.

3. Connget the IEC plug into the subwoofer amplifier pangl. Once the system is properly set up and plugged in, turn the rear
amp panel pwwer switch to "on” () from off {o}. Do nok plug inthe A T power uaktil your computer system is st up.

4. Pluy the headphone mini stereo plug in the headphone jack, if desired.

5. Plug the stereo min plug into MP3/Aux jack. Plug the stereo mini plug into the MP3 player {as an example).



SOFTW

Software Yolume Controls in Microsoft W indows
1. Click the Start button o your tzskbar
Z.Choose Accessories
3. Windows 85: Chome Multimedia
Windows 38: Chose Entetainment
4. Click on the Y¥olume Control
5. Adjust the Wave Yolume Elevator Button to halfway

Yolume Control Programs
Some soundeard and/or PC manufacturers may have software that must be adjwsted separately from the W indows
volume control. Consult applicable manual for specific hardware documentation.

Front/ Surround Balance

Using a recorded four-channel voica/tast signal provided with a fourchannel card, advanca the Control P od Main
Yolume knob to the middle position to initiate surround level balancing. Adjust the Swrround level unkil the voice
appears equally loud in the Front and rear channels.

Subwoofer Level
For CD or DVD output, the optimum position will be indicated by the mark a 10 o'clock on the sub level control.
Dptimum sub levels and wer preference may vary from sowrce to source,

CONTROL POD FEATURES

1))) Speaker Engage Switch
This button engages the speakes. When depiessed, the spzakers are active and the LED glows GREEN. When the
speakers are ot engaged, the LED glows RED.

ﬂ Headphone Dutput

The /5" stereo headphone output jack, ocated on the right-hand side of the control pod, s designed for personal Iis -
tening. This headphone jack remains actwe regardiess of the speaker engagement modz (GREEN or RED LED}. The
main volume control adjsts the headphone output. NOTE: When the speakers arz engaged, the speakars and head -
phones will be controlled simultaneoisly with the main volume control,

o Puttablz Misic Player Input

This convenient sterzo input will accommodate a widz variety of audo sources without interrupting the computer
setup. The also allows blending the auxiliary input signal with the (Main} soundcard signal source. MP3 pottable
audiv playess, gaming consoles, or any okher sowce with a stereo mini-plug output are easily integrated into the
ProMedia 4.1 playback system. This side inpuk jack engages +6dB input sensitivity to help compensate for the nwer
outpak voltage of most portable players. To obtain the proper balance with the main signal, the level afustments in
the computer software and in the portable player will need tobe aqustzd.

The main volume and subw oofer level cantrok will afect this input source, while surround level will aot. The steren
source will only come through the fiont channek, since this is a two-channel signal source. If four-channel playback is
desired from a portable player, then the player must be connected to the soundzard ling inpuk, and the soundcard
confiqured for "twinsterza’ playback. This, in general, is not rzcommended since it defeals this convenience option,
and compromises disciete surround channel playback for yames or movies.

SPECIFICATIONS

Total System Frequency Respose: 29Hz- 20kHz

Maximum Acoustic Dutput: 110dB Peak

4 X B0 watis—satellites
1 X 160 watts—subwoofer

Amplifier Headroom:

Satellite | mpedance: 4 ohms minimum

Dimensions:

Satellite (including bracket): BA'Hxd 2" WxhE7"D
Subwoufer: 825 Hx10.25"Wx13'0
Het Weight:

System: 8.2 Ibs. {12.Bh}

Satellites (each): 2.1 Ibs. (. 35kg}
3.3 Ibs. (14 3ky)

17.5 Ibs. {7.95kg}

Satellites w/volume control:
Subwoofer:

ACCESSORIES

All accessories are available & www. klipsch.com.

RB-1 Speaker Stands
Telescopic foor stand for ProMedia satellites. Cast metal base, hollow tubing {allowing wire to be hidden inside).
Minimam heigat: 28 inches. Maximum height: 48 inches.

WB-1 Wall Mount Brackets
Yematile Wall Bracket for ProMedia satellites. Up to 160 degrees of movement for precise speaker positioning in the
hovizontal plane. Wall stud wood screws included.

TROUBLESHOOTING

If no sound, ensure that:

- Power, input, speaker cables and connectos are securely attached
+ Software is properly installed and functioning

+ Computer sound (control panel} volume is turmed up and not muted
+ LED glowing

If one o more speakes have little or no sound, ensuie that:

- All cables are connestzd propery

+ Comnzctors are fully "seated” in soundcard and speakers

- The amplifier main power switch is engaged

- The Control Podspeaker on switch is engaged (GREEN LED)

« Main, Surround, and Subwoofer level controb are properly adjusted on control pod
- Computer software audio settings are adjsted for proper use

- Computer system s sound {control pane!) volume is tuined up

IF the satellites or subwoofer exhibit distortion o1 buzzing:

- Tum down computer s overall volume (via control panel), and reducz control pod volume
- Turn down subvoofer volume, & program signal may be too strong

* Plug the subwoofer power cord into a surge protector

If there is noise or hissing and the volume is low even with the main volume tarned up:
- Turn up computer s sound volume (via contiol panel)

- Tum down main volume on control pod to compemsate

+ Enswe that software/hardware is properly installed and operating

If there is computer monitor interference:
+ Make sure the subwoofer is positioned a least 10" From the computer monitor

+ Increase the dstance between the satellitz spzakers and the computer monitor

For more detailed iformation and FADs, please visit www. kiipsch.com.



ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIDWE! NE PAS DUVRIR!

ATTENTION | Afin de réduire |e risque de choc électrique et d' incendie, ne pas retirer le couvercle ou la plague

aniere de cet appareil. Celui-ci ne contient aucunz pigce 1éparable par |" utilisateur . Confier toute rénaration a un cen-

tre de iEparation agrég par Klipsch,

ATTENTION ! Lesymbole intzrational représentant un eclair dans un trianglz wt desting @ aktirer vobre aktention sur |2 fak

que | enceinte contient des conductews non isolés sois wtension danyereuses. Lz symbole international représentant un

point 4" pxclamation dans un triangle est desting 3 attirer votre attention sur Iz fait que |a documentation liviée avec|ap -

pareil contient des renseignements importants concamant |” utilisation, 1" entretien et la iéparation de celui-ci,

ATTENTIDN ! Afin de prévenit un choc Electrique, aligner la lame large de la prise du cordon 4" alimentation su a fente

large e a prise dz cowrant et | insérer a fond.

ATTENTION ! Afin de réduire | risque de choc électrique, tenir cat Equipement 3 I'abri de la pluie et de |"humidits.

ATTENTION ! Ne pas brancher Iz cordon d” alimentation avant " avoir termin |“installation du systame.

1. Lire les imstructions. Lire |intagralite de la notice d"utiisation et des consignes de s2curitd avant d"utiliser |" appareil gt

les conserver pour pouvoir les consulter ultérisurement.

Tenir compte des avertissements. Respecter tous les avertissements figurant sur " apaareil et dars |a notice d” utilisation.

. Eau et humidité, Pow prévenii le risque de choc Electrique mortel, ne jamas utiliser | appareil dans | eau o 3 proximité
de ! ean. Ne ps exposer cet anpareil d des Eclabouss ures ou des Gqouttements et veiller a ce qu aucun récipient iempli
de liquide, tel qu"unvasz, ne soit posé dessus.

. Montage sur un mur ou au plafond. Tou montage de cet appareil sur un mur ou au plafond doit 5" 2fectuer exclusivement
suivant les recommandations du Fabricant.

[

.

&

Ventilation. L" apnareil doit tosjours &re dispsz de Fagon @ maintenir une bonnz veotilation. Nz jamais |"inkégrer 3 une
installation ssceptiblz 1" eokraver la circalation 4" air dans s dissipateurs thermiques ou ses orifices de ventilation,
. Chaleur. Ne jamais placer | appareil & procimité d"une source de chalewr telle que radiateur , wille de chauffage central,

poélz ow autre appareil produisant de la chaleur,
. Alimentation. Ce dispositif doit @re branche exclsivement sur une source de cowant du type spcific sur | apparel lui-
méme ou dans |a notice 4 "utilsation.

—
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Protection des cordons d"alimentaion. Les cordons " alimentation doivent @re dsposés de fagon 3 éviter qu on ne
marche dessus ou qu'ils soient Gorasds par des objets places sur o contre ceaxci, F aire tout particuliérement attention
|"emplacement des branchements sur une prise murale ou un blog " alimentation @ prises maltiples ot du point " eatice
du cordon dans |" appareil.

. Périodes dz non-wilisation. Losqu'il rest inutilisé de Fagon prolongée, |"appareil doit &re debranché de [a prise murale.

=

10. Introduction de corps Etrangess. Yeiller & ce qu”ausun corgs solidz ou liquide ne tombe ou ne soit renvesé dans | appareil.
11, Dommayes nzcesskant une réparation. L apparzil doit @re épard par un centie de iéparakion agréé losque
- La prise ou le cordon " alimentation sont endommaggs ;
+ Dn a fait tomber un objet ou ienversé un liguidz dans |"appareil ;
+ L"appareil fonctionng mal ou son rendzment 5" est considérablzment modifi ;
- L' appareil a subi wne chute ou son enceinte est endommagee.
1Z. Reparation. L "utilisatewr ne doit ps essayer de réparer | appareil audela des indications données dams |a notice d " utili -
sation. Touke autre réparation doit @re confige a du pesonnel qualifié. Lorsque e ditributeur ne pew assurer la épara -
tion, les utilisatzurs isidant aux Bats-J ais doivent wendre contact avec le ser vice apiésvente de Klipsch pour deman-
der un numéro A" autorisation de retour avant de remvoyer leur apnareil. Ser vice apiésvente de Klipsch: 1-838-554-5655
IMPORTANT ! Impecter immédistement les enceintes pour constater d° éventuels dommages sur venws en cours d' ex-
pedition. 5i des dommages cachés sont décauverts, notifizr immediatement |2 distribukeur ou la sociét: respomable de
la protection du matériel pandan le transport. Conserver tous les catons et matériaux d"emballage d” origine pour
1" eventugls trampoits ultérieus.

LISTE DE COLISAGE

4 enceintes satellites montées sur socles

1 module de commandz monté sur |“une des enceintes satellites

1 subwooker

1 pochette de quatre c@bles dz connexion d" enceintes

1 pochette contenant |z manug! A" utilisation et les pieds en cavutchous solants

CABLAGE

Avant d' effectuer |z cablage, diterminer si e systeme d' enceintes multim@dia doit @re relid 3 une carkz audio deux
ou quatre voies. Si la cate ne comporte qu”un jack de sortiz, elle est du type dewx voies. La plupart des PC actuek
sont dokés de cartes audio 2 voies &, bien que 2 ProMedia 4. 1 soit un systéme quakre voies, il peot aisément ére
adapté pour une reproduction stéréo Z voies sur quakre sakellites. Cette adaptation requiet | usage d"une bretelle &
mini-connestzurs de /s po. Cette bretelle, dotée d"un connestewr méle trois conductewrs de /s po et de dew con-
nectews femelle tois conducteurs de méme diamatre, est wiliséz pour partager un signal « stéiEo » commun en deux.
NE PAS utiliser une bretellz séparant un signal stéréo (trois conductews) en signaux mono droit et gauche séparés
{deux conductews).

PLACEMENT DES ENCEINTES

1. Installer les pieds en caoutchouc fournis au-dessous dz toutes les enceintes.

Z. Deux des sakellites doivent &re placés symétriquement de park et d" autre du moniteur de | ordinateur .

3. Placer les deux eaceintzs 4" ambiophonie restantzs symétriquement, en aniére d la position 4" Gooute. Les saktel -
lites pewent @re poses sur une Gtagére, un bureau ou une table. 5'il n'est pas possiblz de placer [ enceintes der -
riere la position " Gcoute, les positionner @ droke et & gauche du moniteur , |2 plus en arrigre possible. Feiter de 1ser
les eaceintes sur le 50l Pow Iz montage mural, il suffit de retirer e socle en dévissant le boulon Fileté : une grande
varické de supnorts murau peavent @re atilises aves | satellites. T ois les satellites sont blindis 2t ne deviaienk pas
perturber " dfichage de | odinateur.

4. Placer |2 subwooker dirzctement sous 12 bureau de | ordinatzur ou prés des satellites avant. Ne pas bloguer |” évent
frontal de " enceinte et veiller 3 asurer une ventilation suffis ante a |“arricre. Le subwoofer ne doit pas @re place a
moins de 75 cm du monitewr pour Gviter took brovillage.

5. Lors du placement des enceintes, ne pas oublier d"acheminer les cables de raccordement en toute sécurite. La
longuear dzs cables des satellites avant est de trois matres et celle des satellites arriere, de six métres.

BRANCHEMENT DE 5IGNAL

CARTE AUDID DEUX ¥ DIES

Ne pas brancher e module d"alimentation secteur avant d"avoir configuré le systime, Certains ordinateurs offrent plus

d"un type de sotie pour la cate audio, en général, unew sortie hat-parlew » ot une « sotie ligne ». Le systeme

Klipsch ProMedia doit &re branchésur la sotie ligne : | branchement sur lasoitiz haut-parlewr peut affecter consid -

Erablement [a qualité du son,

1. Brancher Iz connecteur mile de la bretelle sur Iz jack de sortie de carte audio dz 1" ordinateur .

2. Brancher les minifiches dz /s po YERTE ot VIDLETTE des cables du systéme ProMedia 4.1 sur les deix
comecteuss femele de |"adantateur.

3. Continuer avec les instructions d'imtallation ci-dessous, en omettant | étape 1.

CARTE AUDID DUATRE YDIES
Ne pas brancher le module d"alimentation secteur avant d"avoir configuré |z systzme.

1 Brancher les cables 4" eatrée du module de commande du ProMedia 4. 1 sur les jacks desortie de la carte audio qua -
tre voies de I"amiére du PC. Brancher Ia fiche YER TE sur la sortie de cae audio numéro un et |a fiche YIDLETTE,
sur la soitiz numén deux.

2. Brancher la fiche DIN ronde multibroches de sortie du module de commande sur |"entrée « Préamp Input » {enbiéz
préampliy du subwoofer ProMedia 4.1,

3. Acheminer les quatre cables de raccordement restants du subwoofer a chacun des quatre satellites. Les extiémits
dotées de connectews se branchent sur les enceintes. ¥ eiler @ respecter |a polarité (+/-} des extrémités Etamées
des cables lors de ler branchemenk sur |2 subwoofer .

SCHEMA D CONNEXION DES ENCEINTES

1. Brancher la minifiche du préampli du satellite de commande sur la cate audio du PC.

2. Brancher lafiche DIN du préampli du satellite de commande sur |z subwoofer .

3. Raccorder les enceintes en insErant les fils Etamés dams s bomes du subwoofer . Ne pa brancher lesysteme sur
" alimentation secteur avant 4" avoir configuré | ordinatewr.



4. Pow | écoute privée, brancher la minifiche du casquesur | entrée casque,
5. Pour les applications MP3, brancher une minifiche stéréo MP3 sur Iz jack MP3/awx e |"autre sur e lectzar MP3
{par exemple.

MMANDES DE GAIN DU LOGICIEL ET DU IEL

Commandes logicielles devolume de Microsoft W indows
1. Cliguer sur le bouton Démarrer de la barre de tiches
2. Choisir Accessoires
3. Windows 85: chosir Multimédia

Windows 38: choir Divertissement
4. Cliguer sur Contrde du volume
5. Régler la commande de volume @ micowse

Programmes de commande dz volume
Cettaims fabricants de cates audio et/ou PC peuvent offrir des logiciels qui doivent ére ajuste s2paiément dz la com -
mande de volume de W indows. Consulter |z manuel approprié pour les iformations spécifiques au matériel.

Equilihmgz ambioghonique

Utiliser |z siqnal de réféenceyvocal fourni aves [a carte audio quatrevoies et éyler |a commande de volumz général a
micourse pour commencer | équilibrage ambiophonique. Régler Iz niveau d"ambiophonie de fagon & ca que la voix soit
aissi puissante dans les enceintes avant que dams celles placées a | aricre,

Niveau du subwoofer

La position optimale pow a reproduction de cidéroms ou de disques 0 YD est indiquée par le repére de position 10
heares de |a commande de niveau du subwoofer. Lz niveau optimal de subwoofer variz en fanction dz la source e des
preférences de | otilisateur.

FONCTIDNS DU MODULE DE COMMANDE

‘))) Commatateur 1" activation des enceintes
Ce bouton permet 1 activer les enceintes. Lorsqu'il st enfonce, les enceintes sont activées et 12 témoin DEL est
allumé et YERT. Lomque e enceintes sont désactivées, |z témoin devient B DUGE.

) Sotie casque

|2 jack de sortie stéréode '/s po, situé du caté droit du module de commande, permet |“Ecoute persoanzlle. Ce jack
reste en service, quel que soit |" état 4" activation des enceintes (timoin YERT ou ROUGE). La commande de volume
général contrdle Eqalement le niveau casque. REMAR DUE : si les enceintes sont activées, la commande de volume
genéral conkrdle simultanément e niveau du casque et des enceintes.

J‘ Entrée de lectew audin portatif

Cette entrée stéréo commode pewt accepter une grande varidté de sources audio sans affecter la configuration de " or -
dinateur. Ceci permet égalzment dz mixer le signal " entiGe auxiliaire avec Iz signal source {principal} e la cate. L
lecteurs MP3 portakifs, consoles de jeux et toute autre sowce audio dotée d*un minijack desortie peavent e aisé -
ment wilisés sur le systeme d"écouke ProMedia 4. 1. Ce jack d"entrée latéral fournit une sensibilké d "zntrée de +6 dB
afin de compenser |a faible tension de sotie de la plupart des apparells de lecture portatifs. P ow obtenii un Equilibre

comect aves e signal principal, il est nécessaire 1 ajuster les des de niveau du logiciel e du lectewr portatif.

Les commandes de volume général et de nivean du subwoofer permettent de costrdier lzson de cette source, mais s
biophonie sant inopé Lasource stéréo nz comprenant que dew voies, ellz n”est
restitude que par les enceinkes avant. Pow obkeair |" Zzoute ambiophonique avec un lecteur audio portati, celui-ci doit
dre connestd @ | entre ligne dz a cate audio 4 voies, qui doit @ son tour @re configuiée pour |"Ecoute « double
stéréow. En général, cettz pratique n'est pas recommandze car elle élimine les avantages de catte option et peut

des de niveau d°

compromettre [a qualité de la reproduction ambiophonique des jeux ou films,

FICHE TECHNIDUE

29 Hz & 20 kHz

Repomse en fréquence totale du systéme :

Niveau acoustique maximum : 110 48 en mointe

Marge dz sécurité de | amplificatew : 4 satellites B0 watts

1 subwoofer 180 watts

Impedance des satellite: 4 ohms minimum

Dimensions :

Satellite (support inclus} : H2ZxL106xP 144 cm (B5xd 2xEE7 po)

Subsvoofer : H235xL 26xP 33 om{B26x10,25x 13 pof
Poids net :
Systzme : 12,8 ky [28.2 I}

Satellites {chague} :
Satellites avec commande de volume :

0,85 kg (2.1 1)
148 kg (3,31 1}

Subwoofer : 195 kg (17,5 Ib)

ACCESSORIES

All accessories are available a www.klipsch.com.

RB-1 Speaker Stands
Telescopic Hoor stand for ProMedia satellites. Cast metal base, hollm tubing (allwing wire to be hidden inside).
Minimum height: 28 inches. Maximum height: 4 8 inches.

WB-1 Wall Mount Brackets
Yematile Wall Bracket 1for ProMedia satellites. Up to 180 degrees of movement for recise speaker positioning in the
horizontal plane. Wall stud wood screws included.

DEPANNAGE

En |"absence de son, vérifier que :

+ Les cables et connectews d"alimentation, dz signal et d"enceintes sont correctement branchés
- Le Iogiciel est imstallz et fonctionne

- La commande dz volume de |"oidinatewr (paneay de commande est montée ot pas en sourding
- Les timoins DEL sont allumés

Si 1" une ou plusizars des enceintes ne produisent que pea ou pas du tout de son, vérifier que:

- Tows les cibles sont correctement connects

- Les connecteuss sont insérés 3 fond dans lss prises de la cate audio et des encaintes

+ Le commutateur d"alimentation de |“amalificateur est en position de marche

+ Le commutateur d"alimentation du sakellite de commande est en position de marche [TEM[IIN VERT)

- Les commandes d volume genral et de niveau d* ambiophonie et de subwooker du satellite dz commande sont cor -
rectement ajistees

+ Les réglages audio du logiciel sont corrects pour |" application

- La commande de volume de |"oidinatewr (pamean de commandey est montée

En cas de distorsion ou de ronflement des satellitzs ou du subwoofer :

- Basser Iz volume général dz 1" ordinateur (au pannzau de commande) et réduire le volume au module de commande
desatzllite

- Baser g volume du subwooker car le signal de la source peat @re trop puissant

- Brancher le cordon 4" alimentation du subwooker sur un parsurtenseur

En cas de bruit de fond et de souffle accompagnis 4" unefaible puissance malyré que la commande de volume soit
montge :

- Augmenter levolume sonoresur | ordinateur (au panneau dz commande)

- Baisser Ig volume général du module de commande pour compemser

- 8 asswer que le logiciel et |z matériel sont install et fonctionnent correctement

En cas de peturbation du moniteur :
- S asswrer que lesubwoofer est placé a au moins 25 cm du moniteur
. Eluigner les satellites du moniteur

Powr des informations plus détaillzes et réponses aux questions fréquentes, visiter le site : www .klipsch.com.



YORSICHT. ELEKTROSCHOCKGEFAHR! NICHT DFFNEN!

YORSICHT! Zur Reduzizruny der Elektroschock und Feuergefahr die Abdeckung oder Rickwand des Gerits nicht

entfernen. Das Gerit verfiigt iber keine internen K omponenten, die vom Benutzer gewartet werden missen.

Reparaturen von einem aotorisieten Kligch-Servicecenter durchfihren lassen,

YDRSICHT! Das internationale Symbol gines Drgiecks mit ginem Blite warnt vor unisolierter " gefhilicher

Spannung” im Gehduse des Gerdts. D ikemationale Symbol gings Dreiecks mit ginem Ausrufezeichen weist

auf wichtige Bedienungs-, Wartungs- und Reparaturinformationen im Handbuch hin, das im Lieferumfany des

Gerits enthalten ist.

YDRSICHT! Zur Yermeidung von Elektioschock den Netzkabelstecker ordnungsgemal in die Steckdmse

ginstecken,

YORSICHT! Zur Reduzieruny der Elektroschockyefahr das Gerdt vor Reqen und F euchtigheit schiitz en.

YORSICHT! Das Netzkabel erst nach dem Aufstellen des Systems einstecken.

1. Anlekungen lesen. Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor dem Betrieb des Gerdts Isen und fiir

eukiinftige ¥erweise aufbew ahren.

2. Wamhimyeise beachten, AlleWamhimyeise auf dem Gerdt und in den Bedienungsanleitungen befolgen.

. Wasser und Feuchtigkeit, Aofgrund der Gefahr von tadiichem Elektroschock das Gera niemals im, auf dem
oder in der Nahe von Wasser verwenden. Darauf achten, daB dieses Gerdt nicht angespritet wird und keine
mit Flissigkeiten gefiillten Dbjekte, wie¥ asen, auf dem Gerik abgestellt werdzn.
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tigen.

. Beliftung. Das Gerik stets so aufstellen, dwss ausreichende Beliftung vorhanden ist. Das Geriit niemals in
ginem Einbau positionieren oder dort, wo der Luftfluss durch den Kiihlkirper oder die L iftungs#fnungen
beginkrachtint werden kann,

. Wiime. D& Gerik niemals in der Nahe von Wiarmequellen, wie 2.B. Heizkirpern, Liftungsschiehem, Ofen
oder wirmeeizeugenden Geriken, aufstellen.

Stromversorqung. O Gerd nur an die Stromwersorgung, die in den Bedienungsanleitungen beschrisben
oder auf dem Gerik gekennzeichnet ist, anschlieBen.

. Schutz der Netzkabel. Die Netzkabel so verlegen, dass niemand versehentlich auf das K abel bitt, Keine
Gegemstinde auf oder gegen das Kabel legen, die das Kabel zerquetschen kinnen. Besonders auf die Stellen
achken, wo der Stecker in gine Steckdwse oder Sicherungs|eiste gingesteckt wird oder das K abel am Gera
hefestigt ist.

. Nichtgebrauch. Das Geritekabel aus der Wandsteckdose zighen, wenn das Gerik iber [ingere Zgit nicht

benukzt wird.

. efahr bei Fremdgegenstanden und Eindringen von Flissigkeiten. Darauf achten, dass keine

Fremdgegenstande in das Gerit fallen oder Flissigkeiten eindringen.
11, Reparatwschaden. In den folyenden Fillen das Gerdit an ein autorisiertes Ser vicecenter zur Reparatur geben:
+ Der Stecker oder das Netzkabel sind beschidigt.
- Dbjekte sind in das Gerdt gefallen oder Flissigkeiten sind eingedrungen.
- Das Gerdt wurde Feuchtigkeit amsesetzt,
- Die FunktionsFahigheit des Gerdts ist begintrchtigt oder das Gerdt zeigt eine deutliche
Leistungsanderung.
Das Gerit wurde Fallen gelassen oder das Gehiduse wurde beschidigt.

12, Reparatur, Der Bediener sollte nur versuchen das Gerdt zu reparieren, inwieweit dies in den
Bedienungsanleitungen beschrieben stebt. Alle anderen Reparaturen sollten von Fachpesanal aus gefiiht
werden. Fiir US-Kunden: Wenn Handlerservice nicht erhaltlich ist, den Kundendienst von Klipsch kontak-
tieren, um vor dem Einsenden eine Ricksendeautorisierungsnummer (RA-Nummer} anz ofordern. Klische
Kundendienst: 1-888-354-5665

WICHTIG! iberprifen Sie die Lauts precher umverziiglich auf ¥ esandschiden die miglicherweise wahrend des

Transports aufyetreten sind. Wenn Sie verborgene Trans portsciidzn feststellen, informigren Sie bittz [hren Hindler

oder dzn Spediteur, der Fir den sicheren Transport des Produkts verantwontlich st daiiber. Bewahien Sie alle

Originalkartons und Yerpackungs materialien fir einzn spateren sicheren Transport auf.

INHALT

4 Satellitenlautsprecher mit befestigtzn Sockeln

1 Regelpult, das an cinem Satz/litenlauts precher befestigt ist
1 Subwoofer

1 Packung mit vier einzelnen Lauts rechervervindungs kabeln
1 Benutzethandbuch in giner Tiite mit Gummi-lsolierfiiBen

YERDRAHTUNG

Entscheiden Sie sich vor der ¥ erdrahtung ob Sie die Mukimedia Lastsprecheranlage an gine Soundkarte mit 2wei nder
vier Kandlen anschlieBzn michten, Wenn die Soundkarte mur zine A buchse hat, handelt es sich um eing
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. Wand- und Deckenbefestigung. Das Gerdt nur gema0 Herstellerempfehlungen an der W and oder Decke befes-

Iweikanal-Soundkatte. Die meisten PCs sind heutz utage mit Zweikanal-Soundkarten aus pestattet, Dbwohl der
ProMedia 4.1 vier Kandle und zinen Subwoofer hat, kam er dennoch mihels angenabt werden, um iber allz vier
dedizierten Satelliten einen Zweikanal-Stereoklang zu liefern, Hiedfir ist gin '/s"-Mini¥A dapter notwendiy. Der erforder-
liche Y¥Adapter hat ginen dreipoligen /" Ministecker und ewei dreipolige '/s"Minibuchsen. Er wird zum Trennen eines
pingigen , Steresignals" in awei Teilz verwendet, Yemvenden Sie KEINEN YA dapter, der ein Steressignal (dreipolig)
in getrznnte linke und rechte Monosignale (zweiolig) tailt.

PLAZERUNG DER LAUTSPRECHER

1. Befestigen Sie die mitgelieferten GummifiBe an der U nterseite aller Lauts precher.

2. Zwei der Satellitenlautsprecher sollten im jaweils gleichen Abstand auf beiden Seiten des Computerbildschirms
aufgestellt werden,

3. Postionieren Sie diz verbleibendzn zwei Sur |-Satellitenlatspizcher symmetrisch hinter der Harposition.
Die Satelliten kinnen auf ein Bicherregal, einen Schigibtisch oder anderen Tisch gestzlit werden. W enn ging
Posiionizung hinker der Horposition nicht maglich ist, plazieren Sie die Lautsprecher links und rechts soweit hinten
wiz miglich. tellen Sie die Lautsprecher nach Maglichkeit nicat auf den Boden. Zur W andbefestigung kinnen die
Stander durch Alschrauben des Gewindebolens entfemt werden. Fiir die Satelliten kinnen eine Yieleahl von
Wandhalterungen verwendet werden. Alle Satellitenlautsprzcher sind magnetisch abgeschimt und sallten beim
Computerbildschirm keinz Starang verusachen.

4. Plaieren Sie den Subwoofer entweder diekt unter dem Computertisch oder in der Nihe der vorderen
Satellitenlautspracher. Stellen Sie den Antrieh des Subwoofers oder dzn Anschlub vome am Gehause nicht zu, und
soigen Siefiir ausieichende Beliiftung an der Rickseite des Subwoofers. Zur ¥ ermeidung von Starungen sollte der
Subwoofer mindesters 25 cm vom Computerbilds chirm zntfernt sein.

5. Stellen Sie die Lautsprecher so auf, dab die ¥ erbindungskabel sicher vedegt werden kinnen. Diz V¥ erbindungshabel
der vorderen Satzllitznlauts precher sind diei Meter lang. Diz Y erbindungskabel der Satelltenlavts precher sind sects
Meter lang.

SIGNALANSCHLUSS

ZWEIKANAL SDUN DKARTE

Stellen Sie dig Yerbindung zum Netz erst her, wenn das System fertig eingerictet ist. Einige Computer haben mefrere

Ausgangsarten fiir die Soundkarte, normaler weise zinen Anschlub des Typs , Speaker Out” (Lautsprecherausgang) und

gingn des Typs , Ling Dut” {Leitungs msqang). Yerbinden Sie den Kligch ProMedia mit dem Anschiub Line Dut"., Eing

Yerbindung mit dem Anschlub  Speaker Out” kann zu schlechter Klangeistung fihren,

1. Yerbinden Sie dzn Stecker des YAdaters mit der Awsgangsbuchse der Soundkarte im Compuker .

2. Verbinden Sie das GRONE und das LIL AFARBENE '/s™Ministeckerkabel vom ProMedia 4.1 mit den beiden
vemleibenden , ¥' Enden des Adapters.

3. Fahiea Sie mit den Anleitungen zur Einrichtung wie folgt fort, wobei Sie Schritt Nr . 1 iibergehen kdanen,

VIERKANAL-SDUNDKARTE
Stellen Sie die Yerbindung zum Net erst her, wean das System Fertiy eingerichtet ist.

b

1. SchlieBen Sie die Eingangskabel des ProMedia 4. 1-Regelpults an die wei Asgangsh der Yierkanal
Soundkatte an der Ricksete des PCs an. ¥ erbinden Sie den GRONEN Stecker mit dem Ausgang Nr . eins der
Soundkarte und den LILAFARBENEN Stecker mit dem Ausgang Nr. awei.

2. Yerinden Sie dzn Regelpultaus gang (der rundz mehrpolige DIN-Stecker) mit dem Anschlub Preamp [nput’ am
ProMedia 4.1

3. Yerbinden Sie vom Subwoofer die restlichen vier Einzellautsprecher-Yerbindungskabel mit jedem der vier
Satellitenlautsprecher. Die Stecherendzn werden in diz Satellitenlatsprecher eingestecht. Beachten Sie die
Polungszinstellungen {+/—} auf den verinnten Drahtenden, die mit dem Subwoofer verbunden werden,

LAUTSPRECHER-AN SCHLUSSDIAGRAMM
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1. Yerbinden Sie den Ministecker vom Steugmngssatelliten-Yorvestarer mit der PC-Soundkarte.

2. Yerbinden Sie den DIN-Stecker vom Steuerungssatelliten-Yorvestarker mit dem Subwoofer.

3. Yerbinden Sie die Lautsrecher durch Einfiiren der verzinnten Drite in den Subwoofer. Stellen Sie diz Yerbindung
oum Ntz erst her, wenn das Computersystem fedig eingerichtet ist.

4. Yerbinden Sie den Mini-Stereostecker des Kopfharers mit der Kopfhirerbuchss, Falls gewinscht.

5. Yerbinden Sie dzn Mini-Stereostecher mit der Buchse  MP3/Aux". ¥ erbinden Sie dzn Mini-Stereostecker mit dem
MP3-Player (als Beispiel).

SOFTWARE- UND HARDWARE-BEDIENELEMENTE ZUR LAUTSTARKEREGELUNG

Software Lautstirkerzgelung in Microsoft Windows
1. Klicken Sie in der TaskLeste auf die Schalfliche , Start”,
2. Wihlen Sie, Zubehiir".
3. Windows 35 Wihlen Sie, Maltimedia".
Windows 98: Wihlen Sie U nterhaltungsmedien”.
4. Klicken Siz auf die Lautstirkeregelung,
5. Stellen Sie die Schaltflche fir die W ave Laststarke auf den Mittelwert ein.

Programme zur Lautstirkeregelung

Einige Soundkarkzn bew. PC-Herstellzr haben maylicherweise Software, dievon der W indows-Lautstarkeregelung
getrennt gingestelt werden mub. Lesen Sieim jeweiligen Handbuch nach, welche konkrete Hardwaredokumentation
autriff.

Front /Surroundausgleich

Schieben Sie den Hauptlautstirkeregler des Regelpults mit Hilfe gines aufgezeichneten Yierkanalstimm/ testsignals,
da mit giner Yierkanalkarte bereitgestellt wird, zur mittleren P oskion, um den Surround Pegelavsgleich eie ulziten.
Stellzn Sie den Surroundpegel ein, bis die Stimme vorne und hinten gleich laut 2u hdren ist.

Subwooferpege!
Fiir den CD- oder DY DA sgany ist die optimale P oskion durch die 10-Uh-Markierung auf dem Subwoofer-P eqelregler
markiert, Dptimale Subwoofernege! und die bevor ugte Benutz ereinstellung kannen von Duellezu Duelle variieren,

MERKMALE DES REGELPULTS

‘))) Schalter zur Lauts precheraktivierung
Mit dieszm Schalter werden die Lastsprecher aktwviet. W enn der Schalter gedvickt wird, werden die Lasprecher
altiviert und die LED leuchtat GRON. Wenn die Lawsprecher nicht aktiv sind, leuchtet die LED R OT.

n Kopfhirerausgang: iz '/s"Stereo-Kopkhireraus pangs bushse rechis auf dem Regelpult ermiglicht ein ungestites
Hirvergaiigen. Dicse Kopfharerbuchse bleibt unabhangig vom Lautsprecherabtivierungsstatus (GRONE oder

ROTE LED) aktiv. Die Kopthirerausgabe wird iber dzn Hauptlautstirkeregler gesteuert, HINWEIS: Wem die
Lautsprecher aktivied sind, werden die Lavtsprecher und K opfharer gleicheeitig dber den Hauptlawstikeregler
gesteust,

J Eingang fiir tragbaren Musik-Player

Disser praktische Stereozinganyg signet sich zum AnschlieBen giner Yielz ahl von Audioquellen ohne U aterbrechuny der
Computereinrichtung. AuBerdem kann damit das Hilfsgingangssignal mit der (priméren) Soundkartzn-Signalguelle
gemischt werden. Tragbare MP3-Audioplayer, Spizlkonsolen oder andere Qugllen mit ginem Sterzo-Ministecherausgang
hannen mihelos in des Wiedergabesystem des ProMedia 4.1 integriet werden. Diese setliche Eingangsbuchse hat
eing Eingangsempfindlichkeit von +8 dB, damit die niedrigere A us ganggspannung der meisten bragbaren Player kom
pensieit wird. Um den richtigen Abgleich mit dem Hauptsignal 2u erhaltzn, miissen die P egeleinstellungen in der
Computersoftware und im tragbaren Player geandert werden.

Der Hauptlautstarheregler und der Subwoofer-Pegeliegler wirken sich im Gegersatz zum Surroundpegel aof dise
Eingangsquelle aws. Das Signal der Stereoguelle gelangt nur durch die vorderen K anle, da e sich hierbei um ging
Iweikanal-Signalquelle handelt. Wenn eine Yierkanalwizdergabe von ginem tiagharen Player gewischt wird, mub der
Player an den Leitungszingang der Soundkarte angeschlossen und die Soundkarte fiir  Doppelsteremwiedergabe™ kon -
figuriet werden. Dies wird in der Regel nicht empfohlen, da es dieser praktischen Dption eatyegemsteht und die
diskrete SurroundkanalWisdeigabe fiir Spiele oder Filme begintrichtigt.

TECHNISCHE DATEN

28 He - 20 khe

Gesamter Systemfrequenzbereich:

Maximale Lautstarke: 110 dB Spitze

Yestirkereistung: 4 x B0 Watt - Satelliten
1 x 160 Watt - Subwaofer
Satellitenwiderstand: Mind. 4 Dhm
Abmessungen:
Satellit {zinschlieBlich Halteung): 216cmHx 10,7 cmBr144cmT
Subwoofer: 235 mHx260cmBx330cmT
N ettogewicht:
System: 12,8 ky
Satelliten (jeweils): 0,85 kg
Satelliten mit Latstirkeregelung: 140 kg
Subwoofer; 155 kg

ACCESSORIES

All accessories are available a www . klipsch.com,

RB-1 Speaker Stands
Telescopic Hoor stand for ProMedia satellites. Cast metal base, hollm tubing (allmwing wire to be hidden inside).
Minimum height: 28 inches. Maximum height: 48 inches.

WB-1 Wall Mount Bracksts
Yeratile Wall Bracket 1for ProMedia sakellites. Up to 180 degrees of movement for recise speaker positioning in the
horizontal plane. Wall stud wood screws included.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn kein Tonvorhanden ist, iberprifen Sie folgendes:

- Die Nete,, Eingangs- und Lautsprecherkabel und -stechverbinder sind fest angeschimszn,
- Die Software ist o1dnungs gemb installiert und Funktionient.

- Die Computerlawstiitke (Systemsteuzrung) ist aufgedreht (nicht stummyesc haltet),

- Die LED leuchtet.

Wenmn aus zinem oder mehreren Lautsprechem kein oder nur gin leiser T onzu hiven st bernrifen Sie Folgendes:
- Alle Kabel sind ordnungsgemaB angeschlossen.

+ Die Steckverbinder sind vollkommen in der Soundkarte und in den Lautsprechern gingestecht.

+ Der Hauptngtzschalter des Yemtirkes ist eingeschaket,

- Der Schalter auf dem Regelpult zum Einschalten der Lautsprecher st eingeschaltet (GRONE LED).

- Haupt, Surround und Subwoofer-Pegeliegler sind auf dem Regelpuk ordnungsgemab singestellt.

- Die Audiowerte der Computersoftware sind ordnungsgemal eingestell

- Die Laotstirke des Computersystems {Systemsteugruny) ist aufgedrefk.

Wenn bei den Satelliten oder beim Subwoofer ¥ ererungen oder Stirungen auftreten, gehen Sie wiefolgt vor:
- Yeningem Sie die Gesamtlautstarke des Computers (iber die Systemstewerungd und die Regelpultlautstarke.
- Yerringem Sie die Lautstarke des Subwookers, da das Programmsignal 2 stark sein kann,

- SchiieBen Sie das Subwoofer-Netzkabel an einen 0 bespannungsschuz an.

Wem Rauschen oder Zischen zu hiren ist und selbst bei aufgedrehiker Hauptiautstirke nur geringe T omwizdergabe
erfolgt, gehen Siz wie folgt vor:

- Erhidhen Sie die Lautstirke des Computers {iber die Systemsteugrung).

- Yerringem Siezum Awsgleich die Hauptlautstirke am Regelpult.
- Yergewissem Sie sich, dab die Software/H ardware ordnungs

PR

ist und f

il installi

Bei etwaigen Starungen mit dem Compukerbildschiom gehen Sie wie folgt vor :
- Yergewissem Sie sich, dal der Subwoofer mindestens 25 cm vom Computerbilds chirm entfernt ist.

- YergraBem Siz den Abstand awischen den Satellitenlauts prechern und dem Computerbilds chirm.

Nihere Informationen sowie hiufig gestelite Fragen mit Antworten finden Sie auf unserer W ebsite unter www.klip-
sch.com,
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ATTENZIONE: RISCHID DI FOLGORAZIONE! NDM APRIRE!

ATTENZ IONE! Per ridwire i rischio di folgora ione ed incendio, non togliere |a copeitura o la pimtra posterire di ques -
ta unita. All"intzrno non vi sono parti riparabili dall” wente. Rivolgersi ad un centro di wsistenza Klisch autorzzato.
ATTENZIONE! || simbolo intern ionale del fulming all"interno i un triangolo ha lo scopo di awisare

|" wente della presenza di “tensioni pericalose” non olate all“interno della cistodia. || simbolo internaz ionale del

punto gsclamativo all “interno di un triangolo ha lo scopo di avvisare | uteate della presenza i informazioni importanti

sul funzionamento, la manutenzione e la ripare ione conkenatz nel manuale in dotazionz

al dspositivo.

ATTENZIDNE! Dnde evitare il pericolo di folgorazione, far corrispondere Ia lama larga della spina del cava di alimen -

tmione con la fessura larga della presa di comeate ed inserirla fino in fondo.

ATTENZIDNE! Dnde evitare il pericolo di folyorazione, non esporre |"apparecchiatura a pioggia o umidia,

ATTENZIONE! Non inserire la spina del cavo di alimentazione ¢.a. serea aver dapprima impmstato il sistema.

. Leguere Iz istruzioni. Leggere tutte lg istruzioni sulla sicurezza e sul hunzionamento prima di ®ionare |"unita &
comsevarle per uso futur.

. Attenersi ai messagyi i avwertenea, Attensrsia tutte le awertenze riportate sull” unita e nelle istruzioni,

. Acqua ed umidita. Dnde evitare il pericolo di bolgoraione, non utilezare |" unitd nel acqua o in pressimita di looghi
bagnati. Non espoire gli apparecchi a gocciol i 0asprezi eaccertarsi chesu di essi non siano collocaki con -
tenitori di liquido, per ssempio vasi da fiori

. Montaggiv a parete e sul soffitts. L' unit va montata su una parete o sul soffitto tenendosi a quanto consigliato
dal Fabbricantz .

. Yentilzione. L "unita va sempre posizionata in modo che mantznga una ventilazione adeguata. Non pusizionarla in
|woghi chisi che potrebberoimpedie il flsso di aria attraverso il dissipatore di calore o |z aperture di ventilazione.

. Calore. Non posizionare mai |"unitd accanto a fonti di calore quali radiakori, valvole di regolazionesul pavimento,
fornelli o akiz unita che generano calore.

. Alimentaione. L"uniti va collegata solo ad una fonte di alimenta ione del tipo descritto nelle istre ioni operative o
come indicato sull"unita.

8. Protezione dzl cavo di alimentaione. | cavi di alimentazione vanno instradati in modo da non inciampar vi. Prestare

partizolare atteneione al punto in cui laspina eatra nella presa o nella basetta ed al punto i ingressonzll unita.

9. Periodi di non wilizzo. L" unitd vastaccata dalla parete se non utilizzata per periodi di tempo prolungati,

10. Infiltraioni pericolwe. Prestare attenzione alfinche nessun oggetto o liguido cada o i infiltr all"inkzmo dell"u -

nitd.
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11, Interventi asequito di danni. Gli inter venti di riparazione vanno eff dttuati esclusivamente da un centio di asssten-
23 autorizzatn e
+ Laspina uil cavo di alimentazione sono stati danneggiati.
- Dggetti o liquido caduti o infiltratisi all“intero dall” unita.
+ L"unit & stata esposta ad umidita.
+ L"unitd sembra non funzionare correttamente o si rilevano notevoli cambiamenti nelle sug prestazioni.
- L"unité & caduta o5/ & immssa la custodia,

12. Riparazione. Non tentare di riparare |"unita con procedure non descritte nelle istuzioni operative. T utti gli interven-

ti di riparazione vanao esequiti da pesonale qualificato. Peri clienti negli Stati Uniti, qualora non fsse disponibile
un ervizio i assistenza client], rivolyersi al centra di ssistenza Klipsch per ottenere un numeo di avtorizzazione
per |a restituzione del prodotto (RAY prima di spedirlo. Assistenza clienti Klisch 1-888 554-5865

IMPDRTANTE. Controllare immediatamente gli altoparlanti per rilevare eventuali danni verificatisi durante il trasporto.

Sesi rilevano danni, notificarlo al rivenditore o allo spedizioniere. Conser vare tutte [z scatolz e il matzriale d' imballag -

gio nel caso fosse necessario spedire di nuovo gli apparecehi.

CONTENUTOD'DELLA CONFEZIDNE

4 altoparlanti 'satellit" con base g Fissata

1 pannello di comando, collegato a un satzllite

1 subwoofer

1 gruppo di quattro altoparlanti individuali inteiconnessi

1 manuale del moprietario g, acelus| piedini isolanti di yomma

CABLAGRID

Anzitutto oceorre stabilive se la scheda audio a cui si collzgherd il sistema di altoparlanti multimediali & a due o quat -
tro canali. e lascheda ha unsolojack di wscita, & a due canali. La maggior parte dei PC pili moderni hannoschede
audiv a due canali e sebbene il PoMedia 4.1 comprenda quattro canali 2 un subwoofer, &facimente adattabile in
modo da emetter suoni stereofonici a due canali atraverso tutki e quattro i satelliti dedicati. A tal scopooccare un
adattatore a ¥ (minispina} da /s di pollice, ossia dotato i un connattore maschio a tre conduttori da /5" & di due
jack { connettori femmina) anch essi a tre conduttori da 'fs", per inviare su due canali un segnale stereofonico
comune. NON adoperare un adattatore a ¥ che separi il segnale stereofonico (tre conduttori} in due segnali monofonici
{due conduttori} sinistro e destro.

COLLOCAZIONE DEGLI ALTOPARLANTI

1. Fissare alla base di tutti gl altoparlanti i piedini di gomma in dotazione.
Z. Due dei satelliti vanno dis posti simmetricamente sui dug lati del monitor del computer .

3. Bli altri due satelliti, quelli del canale surround, vanno disposti simmetricamente dietro [a posizione di ascolts; ps
sono essere collocati su uno scaffale o una scrivania. Sz risulta impossibile metterl distro |a posizione di scolts,
disporli quanko il indistro possibile a sinstra e a destra. Non metterli sul pavimento. P erfissarl alla parete
occoire prima togliere |e basi svkandong |z viti di fissaggio, dopodiché si pud adoperare un"ampia gamma di sosteg -
ni da parste. Tulti i satelliti sono schermaki magneticamente e non cassano inted erenza con il monitor .

4. Collocare il subvoofer dirsttamente sotto il tavolo del computer e vicino ai satelliti anteriori. Non coprire la porta
anteriore o di pilotagyio del subwoofer e accertarsi che sulla parte posteriore del subwoofer ci sia spio per un
flusso adeguato di aria. Per prevenire interfererea, collocare il subwooler ad almzno 25 cm di distanza dal monitor .

5. La disposizione degli altoparlanti deve esere tale da poteggere i cavi 4" intzrconnessione e impedie che intralcino.
| cavi d"interconnessiong dei satelliti anteriori sono lunghi tre metri, quelli degli altri satelliti sono lunghi sei metri.

COLLEGAMENTO DEI CAYI DI SEGNALE

SCHEDA AUDID A DUE CANALI

Non collegare |“impianto di alimentaione finché il sistzma non & appronkato. Alcuni computer sono dotati di scheda

audio con piil di un tipo di uscita, in genere un"wscita "Speaker Dut’ {"uscita di poterea’) & un"altia "Ling Out”

["uscita del seqnale’ ). Collegare il Kligch ProMedia al Ling Dut; il callegamento al conneWore Speaker Out

pud comportare una qualita scadente del suono,

1. Collegare il connettore maschio dell” adattatore a ¥ al jack di uscita della scheda audio sul computer .

Z.Collegare i cavi con minispina da /5" YERDE e PORPDRA dz! ProMedia 4.1 agli altri dug connettori a ¥ dell"adat-
tatore.

3. Procedere attznendosi alle istruzioni seguenti, saltando il punto 1,

SCHEDA AUDID A QUATTRD CANALI
Non collegare |"impianto di alimentzione finché il sistema non & approntato,

1. Collegare i cavi d'ingresso del pannello di comando del ProMedia 4.1 ai due jack di wcita della scheda audio a
quattro canali sul pannello pusteriorz del PC. Collegare il connettare maschio YERDE all“wscita H. 1 g il connattore
maschio PORPORA all uscita N, 2.

2. Collegare " weka del pannello di comando (il connettore DIN rotondo multipin} al connettore *Preamp |nput’ del
subwoofer ProMedia 4.1

3 Dal subwoofer, collegare i connettori rimasti liberi dei cavi d"interconnessione a ciascuno dei quattrosatelliti individ -
uali, Fare attereione a rispettare le polarita (+7) delle estremita dei conduttori stagnati collegate al subwooker .

SCHEMA DI COLLEGAMENTD DEGLI ALTOPARLANTI

1. Collegare alla scheda audio sul PC il connettore maschio del cavo collegato al preamplificatore del satellite di
comando.

Z. Collegare al subwoofer il connettore DIN del cavo collzgato al preamplificatore del satellite di comando,

3. Collegare gli aktoparlanti isserendo i conduttori stagnati nel subwoofer. Non collegare | impianto di alimentazione
finché il sistema non & approntato.

4. Sesi desidera, collegare lospinattosterzo della coffia all apposito jack.

5. Collzgare |o spinotto stereo al jack MP3/Aum v al riproduttore MP3 (per ssempio).



REGOLAZ IDN| SOFTWARE £ HARDWARE DEL GUADAGND

Comandi software del volume in Microsoft W indows
1. Fare clic sul pulsantz Avwvio della barra delle operazioni.
2. Scegliere Accessori.
3. Windows B5: scegliere Multimedia;
Windows 88: sceglizre Svago.
4. Fare clic su Controllo volume.
5. Spostare i cusore a slitta del volume W ave sulla poszione inteimedia.

Programmi di regolazione del volume
Alcuni modelli di schede audio &/o di computer pwsono sssere dotati di software da regolare separatamente dal vol -
ume in Windows. Consultare il manuale pertingnte.

Bilanciamento tra i canali antzriore g suround

Utilizz ando un segnale di prova/fonico a quattro canali registrato, fomito con le schede audio a quattro canali, comin -
ciare a bilanciare il ivello surround girando la manopola di regolione del volume del canale principale, situata sul
pannello di comando, sulla posizione centrale. Regolare il livello surround Finché il segnale di prova viene percepita con
la stessa intensita dal canale anteriore & da quello posteriore,

Livello del subwooker
Per " uscita CO o DYD, la posizionz oltimale & indicata dal segno corrispondente alle ore 1 0:00 sul comando del livello
del subwoofer. La sensazione acustica e il livello del subwoofer ottimali variano a seconda del segnale originario.

CARATTERISTICHE DEL PANNELLD DI COMANDD

‘))) Interruktore di inserimento degli altoparlanti
Premendolo si inseriscono gl altoparlanti 2 il LED si accendein YERDE. Duando gli altoparlanti sono disinseriti, il LED
& ROSSO.

ﬂ Uscita per la cuffia: & il jackstereoda /5" situato sul lako destio del pannello di comando. Questa scika &
sempre altivata, sia che gli altoparlanti siano inseriti o dsinseriti (LED A DSSD o YERDE). La manopola di regolazione
del volume del canale principale regola il livello di wcita in cuffia. N TA BENE: se gli altoparlanti sono inseriti, quan-
dosi gira questa manopola si regolasimultaneamente il low volume e quello della cuffia.

) Ingresso per riproduttore portatile.

Questo conveniente ingresso stereofonico accetta un”ampia gamma disorgenti audiv senza interferire con la configu -
raime del sistema, permettend anche di miscelare un seqnale d“ingresso ausiliario con il segnale principale generato
dalla scheda audio. | iproduttori audio MP3, le consolle per giochi o qualsiasi altra sorgente con un " uscita stereofoni -
£a a minispina sono Facilmeate integrabili el sistema di iprode jone ProMedia 4. 1. Duesto ingresso introduce una sen-
sibilita di +§ dB per compensare pid facilmente la bssa tensionz di uscita della maggior parte dei riproduttori por -

takili. Per ottenere il bilanciamento gissto con il seynale wincipale, occone regolare i livelli con il software del comput -

er e sul riproduttore portatile.

Le regolazioni del livello del canale principale e del subwoofer influiscono su questo ingresso, che non dipende ivece
dal livello surround. Il segnale stereofanico originario si propaga solo atbiaverso | canali anteriori, in quanto questa &
una sorgenke di segnale a due canali. Se si desidera una riproduz ione a quattro canali quando 5i usa un iproduttore
portatile, quest” ultimo va collzgato all"ingresso i seqnale della scheda audio, che va configuiata per la ripodwione
stereofonica "gemella’ (“twinsteren'}. In generale sisconsiglia questa configurazione perch annalla la convenienza
di questa opeionz & compromettz [a riproduzione discreta 2l seqnale del canale swrround per i giochi o i videoclip.

DATI TECHIT!

Risposta in Frequenza dell interos stema: 29 He - 20 kHe

Uscita acistica massima: 110 dB di piceo

& x B0 wakt, satelliti
1 x 160 watt, subwoofer

Patenea degli amplificatori

Impedenza dei satelliti: 4 ohm min.

Dimensioni

Satelliti (swteqi inclusi): 28 emx 10,7 cmx 14,4 cm (Ax Lx P}
Subwoofer: 235 omx 28 cmx33cm (A xLxP)
Pesa netto

Sistema: 12,8 kg

Satelliti {siascunn): 0,95 kg

Satelliti con pannello di regolaione del volume: 140 kg

Subwonker: 195 kg

ACCESSORIES

All accessories are available at www.klipsch.com.

RB-1 Speaker Stands
Telescopic floor stand for ProMedia satellites. Cast metal base, hollow tubing (allwwing wire to be hidden
inside}. Minimum height: 28 inches. Maximum height: 48 inches.

WB-1 Wall Mount Brackets
Vematile Wall Bracket 1for ProMedia satellites. Upto 160 degrees of movement for precise speaker positioning
inthe horizontal plane. Wall stud wood screws included.

GUIDA ALLA SDLUZ IDNE DEI PROBLEMI

Se manca |"audio, compiere lesequenti verifiche.

- | cawvi i potenza, del seqnale e di alimentazione e i connettori sono collegaki bene.

- II'software & installato corettamente e funziona bene.

+ Il volume sul computer {pannello di controllo} & regolato su un livello diverso da zero e non & disattivato,
- I LED & acces.

Se 1" audio di uno v il altoparlanti & baso o assente, compiere e sequenti verifiche,

- Tubti i cavi sono collegati beng.

- | connettori sono inseriti bene nella scheda audio e negli altoparlanti.

- L'interruttore i alimentazione dell"amplificatore & sulla posizione di " acceso” .

- L"interruttore di inserimento degli altoparlanti, sul pannello i comando altoparlanke, & sulla posiione cor -
rispondente a LED YERDE.

- | livelli dei canali principale, surround e del subwoofer sono regolati corettamente sul pannello di comando.
- Le impostaz ioni audio del software del computer sono regolate adequatamente.

- |l volume sul computer (pannello di controllo} & regolato su un livello diverso da zero.

Se i satelliti o il subwoofer introducono distorsioni o ronzio, rimediare come segque.

- Abbassare il volume complessivo del computer (mediante il pannello di controllo} e il volume sul pannello di
comando.

- Abbassare il volume del subwoofer, in quanto |"intensita del seqnale del programma potrebbe essere tioppo
alta.

- Alimentare il subwoofer mediante un dispositivo di protezione dallz sovratensioni.

Se vengono emessi rumore o sibili e il volume & basso anche quando il volume principale & alto, rimediare come
SBYUE.

- Aumentare il volume sul computer {mediante il pannello di controllo}

- Abbassare il volume principale sul pannello di comando per compensare |“aumento del volume.

- Veiificare che il software /o | hardware siano installati correttamente e funzionino,

Se si verifica interferere a con il monitor del computer, imediare come seque.
- Yerificare che il subwoofer sia collocato ad almeno 25 cm di distanza dal monitor .
- Aumentare la distanza tra i satelliti e il monitor,

Per ulteriori informazioni e per leggere la pagine delle domande pid frequenti (F ADY, visitare il sito: www.klip-
sch.com



PORTUGDESE

ATENCAD: RISCO DE CHOOUE ELETRICD! NAD ABRA!

ATENCAD! Para reduzir o risco de choque elétrico e incéndio, nd retire a tampa o a placa posterior deste dissitivo,
N h pecas internas que possam ser eparads pelo wudrio. 05 repares devem ser realizados por um centro de
assisténciatienica autorizado Klipsch,

ATENCAD! D obietivo do simboly internacional de um relimpago dentro de umtrizngulo & avisar o sudrio sobre a pre -

senca de "tensd perigmsa’ sem Golamenko dentro da carcaga do dispositivo.

ATENCAD! Para evitar choque elétrica, o plugue do Fio dave ser inserido totalment na tomada elétiica com o pino
mais |argo caincidindo com o orificio mais largo da tomada.

ATENCAD! Para reduzir o risco de choque elétrica, nd exponha este equipamento 3 chva ou 3 umidade,

ATENCAD! Néo ligue o fin de CA antes de configurar seu sistema.

| Leitura dz instruges—Todas as instrusdes de operagd 2 sequranga devem ser lids antes dz operar o equipamento
e devem ser quardad s para referéncia futura.

Avisos de atengdo-Todos o5 avisos relacionados ao dispositivo e constantes das instrugdes de operagdo devem ser
obedecidos.

. ﬁgua g umidade—0 equipamento nunca deve ser wado praxima oo em conkato com a dgua, devido ao risco de
choque elétrico Fatal.  Néo exponha este equipamento a 1espingos ou borrifos e ceifiguese de que nenhum olbjeto
que contznha liquids, como vasos, sejam colocados sobre o equipamento.

Montagers de parede e de to-0 equipamento deve ser montado em paredes ou no teto somente de acordo com
a5 recomendagaes do fabricante 1.
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Yentilagdo—0 equipamento deve ser psicionado de forma a ser ventilado adequadamente. Nunca deve ser montado
embotido ou em qualquer lugar que impega o fluxo de ar através das aberturs de ventilagdo ou dos radiadores de
calor,

. Calor—Nunca posicione o equipamento priximo dz fonkes de calor, como aquecedorss, fogdes ou outros equipamen-
tw geradores de calor,

. Suprimenta de energia—0 equipameato 53 deve ser conectado a uma fonte de energia do tipo desciita nas
instrucoes de operagds ou nws dados indicadws no equigamento.

. Protegdo do fio elétrico-0s fiss elébicos devem ser posicionades de forma queseja improvavel que alguém tropece
neles ou que sgam esmagados por qualquer oleto. Deve ser dada atengdo especial aos pontos onde o plugue &
encaixado no soquete ou conector e onde o fio entra no equinamento,

. Perindos de ndo wilizagdoD equipamento deve ser desconectado da tomada quando ndo estiver em uso por perio -

dos prolongados.

. Entradas perigosas—Davem ser tomadas precaugdes para que neahum objeto estranho ou liquido atinja o interior
do equipamento.

11. Assisténcia tecnica—0 equipamento deve receber manutencéo em um servico autoriz ado quando:

+ D5 plugues ou fiss elétricos tiverem sido danificados.,

- Tenham caido objetos ou liguidos dentro do equipamanto.

+ D equipamento teaha sido exposto & umidade,

- 0 equipamento ndo stiver operando adequadamznte ou apreseatar uma alteragdo significativa no desempenho.
- 0 equipamento tzaha sofrido alguma queda ou o gabinate esteja danficado,

12. Assistéacia téenica. 0 wudiio ndo deve tentar fazer qualquer tipo de manutencda no dispositivo que néo sga

descrita nas instrugdes de operagdo. Todos o5 outros repars e procedimzntos de manutengdo devem ser realizados

por pessoal qualificado. Para clientes residentes nos EA: se o revendedor ndo oferecer servico de ssisténcia ta-
nica, contate o servico de atendimento ao clignte da Klipsch para obter um nimero de autorizagdo de devolugdo

{RA} antes de despachar a unidade. Servigo de dendimento ao cliente Klipsch: 1-BB8-554 5885, Se a unidade foi

adquirida fora dus EUA, contate o revendedor on distribuidor local,

CONTEDD

4 Caixas acisticas satélite com pedestas

1 Painel de Controle ligado a uma das caixas acisticas satélite

1 Subywoofer

1 conjunto de 4 cabos individuais para interconex @ ds caixa acistics

1 Manual do Proprigtario, embaladojuntamente com s pés de boiracha para isolamento
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INSTALACAD DOS CABDS

Antes dz instalar os cabus, verifique se osistema de caixas acisticas multimidia serd conectado a uma placa de som
de dvis ou de yuatro canais. Se a placa tiver somente um conector de saida, efa & de dois canais. A maioria dos PCs
atuais & configurada com placs dz som de dois canais g embora o ProMedia 4. 1 tenha quato canas e um sub-
wonfer, ele podeser facilmente adaptado para operar em dois canais estéreo utilizando & quatro caikas acistics. lsto
requer um adaptador ¥ miniplugue de /s pol. 0 adaptador ¥ equzrido tem um mini plugue de /s pol. de tiés condu-
tores macho & dois miniconestores de '/s pol. de tiés condutores [émea, e & usado para dividir um sinal estéren em

duas direpies. NAD UTILIZE o adaptador ¥ que szpara o sinal estren (tiés condutores) em dois sinais mono {dois con -

dutores} direito e esquerdo separados.

PDSICIDNAMENTD DAS CAIXAS ACUSTICAS

1. Coloque o5 pés de boriacha embaixo de todas as caixas.

7. Duas ds caixas saklite devemser colocadas simetiicamente em cada lado do monitor de video do computador .

3. Posicione & duas caixs acisticas de canal surround restantes simetricamente, atr&s da psicdo de audisdo. As
caixas satélite podem ser colocadas em uma wstante, escrivanioha ou mesa. Se ndo fo possivel colocd s atrds da
posicdo de audigdo, cologue as caixas o mais para s possivel, 3 direita e & esquerda. Evite colocar as caixas
acisticas no chdo. Para instalagdo na parede, desparafuse w pedestais: & caixas acistics satelite parmitem o uso
de uma ampla gama de suportes dz parede. Todas as caixas acisticas sd magneticamente blindadas e ndo devem
casar nenhuma intederéncia com o monitor de video.

. Posicione o subwoofer dirstamente sob a escrivaninha, ou priximo & caixas acisticas frontais. Néo cubra o driver
nem a parte frontal do subwoofer e certifiquese de que existz ventilagdo suficiente na parte traseira do subwoofer .
0 subwoofer ndo deve ficar a uma distancia menor que 25 cm do monitor para evitar inteiferéncia.

5. Posicione & caixs acisticas de forma que haja um roteamentosegquro dos cabos dz interconexéo. O cabms de

congxdo das caixas acisticas frontais tém trés metios de comprimento. Ds outros cabos tém seis metios de compri -
mento.

CONEXAD DD SINAL

PLACA DE S0M DE DDIS CANAIS

-

N conecte o equipamento d rede elébrica CA antes de configurar seu sistema. Alguns computadores tém mais de um

tipo de saida na placa de som, geralment uma saida Speaker Dut ¢ uma Line Dut. Conecte o Klipsch ProMedia a

saida Ling Dut. Se conactar a saida Speaker Dut a qualidade do som serd ruim.

1. Conecte o plugue macho do adaptador ¥ ao conector de saida da placa de som do computador .

2. Congste ® cabmw com mini-plugues dz /s pol. YERDE & RDXD do ProMedia 4.1 &s duas extremidades "Y" dus dois
adaptadores restantes.

3. Pimsiga de acordo com as instrugies de configuragdo a sequir, pulando a etapa 51

PLACA DE S0M DE DUATRD CANAIS
N conecte o equipamento a rede elétrica antes de configurar seu sistema.

1. Conecte o5 cabos d entrada do painel de controle do ProMedia 4.1 nas duas saidas para quatio canais da placa de
som na parte de trds do computador. Conecte o plugue YERDE d saida um da placa de some o pluguz R DXD a saida
dois.

2. Congcte a saida do Painel de Controle, que € o pluguz DIN multigings, @ entrada Preamp Input do ProMediad. 1.

3. Conecte o5 quatro cabos para interconexdo individuais restantes do subwoofer a cada uma ds quatro caixs acisti -
cas satelite. 0 plugue & conectado ds caixs acisticas satélite. Dbser ve a polaridadz (+/—) ds pontas de fio
pstanhadas quz 5@ conectadas ao subwoofer.

DIAGRAMA DE CONEXAD DAS CAIXAS ACUSTICAS

1. Conecte o mini plugue do pré amplificador do controle na caixa acistica satélit @ placa de som do computador .

2. Congcte o plague DIN do préamplificador do controle na caixa acistica ao subwooker .

3. Congcte ® caixas acistics iserindo & pontas de fio estanhadas no subwoofer . Nao conzcte o equinamento & rede
elétrica antes de configurar seu sstema,

4. Sedesgar, conecte o mini-plugue estéreo do fonz de owido no conector para fone de ouvido,

5, Conecte o mini-plugue estéren no conestor MP3/Awx. Insira o mini-alugue estérea no MP3 player , por exemplo



TROLES DE GANHD DE SOFTWARE E DE HARDWARE

Controles de volume dz software no Micrsoft W indows
1. Cligue no botdo Iniciar
Z. Selecione Acessdiis
3. NoWindows 35: Selecione Muktimidia
No Windows B8: Selecione Entreteniment
4. Cligue em Controle dz Y olume
5. Ajuste o Controle dz ¥ olume Wave para o valor médio da faixa

Programas de controle de volume
Algurs fabricantes de placas desom e de PCs podem fornecer softwares quz requerem ajstes separads. Consultz o
manual apropriado para obter informagaes especiivas de hardware.

Balanceamento Frontal/ Surround

Utilizando um sinal de teste/ve de quatro canais fomecido com placas de som de quakro canais, cologue o botéo dz
Yolume Principal do Painel de Controle na posic @ média para iniciar o balanceamento de awvel de surround. Ajuste o
nwvel de surround abé que a vie esteja igualmente alta nos canais frontais e trasains.

Nivel do Subywoofer
Para saida de CO ou DYD, a posicdo dtima serd indicada pela marca de 10 horas no contiole de aivel do subwoofer . O
nwveE dtimos para o subwoofer e as weferéncias do usudrio podem variar de acordo com a fante.

RECURSOS DO PAINEL DE CONTROLE

‘))) Chave d ligagéo ds caixas acistics
Esta chave liga & caixas aclstics. Quando pressionads, as caixs acisticas sdo ligadas e o LED fica YERDE.
Duando & caixas ndo estdo ligadas, o LED fica YERMELHD.

ﬂ Saida para fone de owvido

D conector de saila de /s pol. para fone de ouvido, localizado no lado direits do painel de controle, & projetado para
audigdo pessoal. Esta conexdo permanece aiva independente dostats das caixas acisticas (¥ERDE ou YERMELHD).
0 controle dz volume rincipal ajusta a saifa o fone de ouvido. DBSERY ACAD: Duando as caixas acisticas etio lig-
adas, tankto elas como o fone dz owido serdo controlades simultanzamente pelo controle de volume principal.

o itrala para Music Player portail.

Esta conveniente entrada estéreo pode receder uma ampla yama de fontes de dudio sem interromper a configuragda do
computador. lsto peimite também mixar o sinal auxiliar de entrada com o sinal principal da placa de som. Playeis MP3
¢ comoles dz jogos ou qualquer outra fonte com uma saida em miniplugue estéres sdo facilmente itegradas ao sis -
tema de playback ProMedia 4.1 Esta conexdo de entrada amiliar aciescenta +6d8 de semibilidadz de entiada para
ajudar acompensar a baixatemsdo de saida da maioiia dos players potiteis. P ara obter o balanczamento adequado
com osinal principa, o5 nwvels nosoftware do computador e no player porkatil deverdo ser ajustados.

Ao contrdrio do nivel de surround, ® controles de volume principal e de nivel do subwoofer afetard esta fonte de
entrada. A fonke estéreosaird pelws canais frontais, uma vee que & uma fontz de dois canais. Se quiser que o player
produza um playback de quatro canais, ele deve ser congctado & entrada Ling Input da placa dz som e a placa deve ser
configurada como playback em mado Twin Stereo. Isto ndo & em geral, recomendavel pois descaracteriza esta opgdo
de conveniéncia & commomete o playback em canal suround para jogos e filmes.

ESPECIFICALOES

20He-20kHE

110dB Pico

4 X B0 watts-sakélites
1% 180 watts sulbwoofer
4 ohms minima

Resposta em Freqiéacia total do sistema:
Saita acistica maxima:
Resposta do amplificador sem distorgdo:

Impedincia & caixas acistics sadlite:

Dimens des:

Caixas acisticas satélite (incluindo suporte): 218 cmalt.x 10,7 cm larg. x 14,4 cm pr.
Subwofer: 73,5 cm alt. x 28 cmlarg x 33 cm ok,
Pesa liquido:

Sistema; 128 ky

Caixas acisticas satélitz (cada): 0,95 kg

Caixa ac. satélite com controle de volume: 148 kg

Subwoofer: 195k

ACCESSORIES

All accessories are available a www.kipsch.com.

RB-1 Speaker Stands
Telescoic Hoor stand for ProMedia satellites. Cast metal base, hollmw tubing (allming wire to be hidden insidel.
Minimuam height: 28 inches, Maximum height: 4 8 inches.

WE-1 Wall Mount Bracksts
Versatile Wall Bracket for ProMedia satellites. Up to 180 degrees of movement for precise speaker positioning in the
horizontal plang. Wall stud wood screws included.

SOLUCAD DE PROBLEMAS

Se nd hower som, verifique se:

- Us cabos e conectores de energia, entiada e ds caixs acistics stgam firmemente conectados
- D software estd instalado e funcionando adequadamente

- Dvolume de som do computador {painz| dz controle) estd ligado e ndo mudo

- D LED esti acmo

Se uma ou mais caixas acisticas tiver pauco ou nenhum som, verifique se:

- Todos os cabos estdo conectados adequadamente

+ O conectores estédo completamente inseridws na placa de som e nas caixas acisticas

- A chave de ligacdo principal do amplificador st ligada

- A chave de ligagdo no painel de controle da caixa acistica estd ligada (LED YERDE)

+ Ds controles de nivel Principal, Surround e de Subwooer estio gustads o painel de controle
+ D5 controles do software de dudio estéo ajstados adequadamentz

+ Dvolume dosom do computador {painel de controle) esti ligado

Se a5 caixas acisticas satzlite v o subwooker apresentarem distorgdo ou ruidos:

- Abaie ovolume geral do computador (via painel de controle) e abaixe o volume do paine! de controle da caixa acis -
tica

- Abaixe ovolume do subwoofer uma vez que o sinal do programa pode estar muito forte

- Conecte o cabo de energia do subwoofer a um protetor contra sobretensdo

Se houver widss ou chiados e o volume For baixo mesmo com o contiole de volume principal alte:
- Aumentz ovolume dosom do computador (via painel de controle)

- Abaixe o controle de volume principal no painel de controle da caixa acistica para compensar

- Assequrese de que o software e o hardwarz estgam irstalados e funcionando adequadamente

Se houver intederéacia no monkor do computador:
- Cettifiquese de que o subwoofer estea a no mnimo 25 em de disténcia do monitor

- Aumente a distancia entre as caixas acisticas satélits e o monitor

Para obter informagdes detalhads e respostas 3 perguatss mais comuns (F AD), visite wwsv.klipsch.com.



PRECAUCION: RIESGD DE DESCARGA ELECTRICA ND ABRIR

PRECAUCION: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no quite Ia cubierta o la placa posterior de este

dispositivo. No hay piees que e wuario pueda reparar dentro del dispwsitivo. Llame a un centro de ser vicio autorz ado

de Klipsch si necesita reparaciones.

PRECAUCIGN: El simbolo istemacional formado mor un rayo dentro de un tridngulo advierte que hay ~ voltaje peligrso”

sin aislamiento deatro del dispositivo. El simbolo internacional formado por un signo de exclamacian dentio de un biidn -

qulo muestra informacidn importantz sobrz speracion, mantenimientoy reparacionss en el manual que acompaiia al
dispositivo.

PRECAUCIGN: Para evitar las descargas eléctricas, haga coincidir |a pata ancha del enchufe del corddn de ali -

mentacidn con [a ranura ancha del tomacoriientes e insértela completamente.

PRECAUCIGN: Para reducir el riesyo de descarga eléetrica, no exponga stz equipo a la luyia o la humedad.

PRECAUCIGN: No enchufe el cordin de A antes de configurar el sistema.

1. Lea las imtrucciones. Lea todas las instrucciones de operacidn ysequridad antes de hacer funcionar el dispmsitiv
y liego quardelas para cosults futwis.

?. Respelz |as advertencizs. Respete todas |& advertencias que hay en el dispmsitive ¢ en las instruczionss de
operacidn.

3. Aguay humedad. Nunca use ¢l dispositivo en el agua o cerca de ella debido al riesgo de descarga eléctica mortal,
No exponga este disposkivo a gotzos o salpicaduras y wegirese de no colocar encima recipientes con liguidos,
tales como Florers.

4. Montaje en la pared y en el techo. El dispositivo se debe montar en |a pared o en el techo solamente como lo
recomignda el fabiicante.

5. Yentilacion. EI dispssitivo se debe situar siempre de manera que tenga ventilacian adecuada. Nunca se debe colo -
car en una instalacidn empotrada o en cualyuier sitio que pueda impedin el flojo de aire a través del disipador ber -
mizo o o5 vificiss de ventilacin.

B. Calor. Nunca coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, rgjillas de piso, cocins u
otros dispositivos que producen calor,

1. Fuente de alimentacidn. E| dispositivo sz debe conectar solamente a una fusnte de alimentacidn del tipo desciito
en s instrucciones de operacicn, o como se sefala en gl dispositivo.

8. Protecsidn del corddn de alimentacidn. Los cables dz alimentacidn se deben dsponer dz manera que no sean pisados
v aplastadw por objetos colocados encima o contra ellws. P onga mpecial aencidn al lugar en que el enchufe entia e
¢l tomacorizntes o la regleta de enchules con fusible y en el lugar en que el corddn estra en 2l dispos tivo.

9. Peiindos sin uso. El dispositivo se debe deseachufar del tomacorrientes cuando no sz use durante periodos extensos.

10. Entrada peligrosa. Se deba tener cuidado de que no caigan objetos extraiios ni se derramen liguidos en el dispositivo,

11. Daibs que requieran servicio, Es necesario que un centro de servicio autorizado le haga servicio al dispos tivo en
|5 casms en que:

- Se ha daiiado el enchufe o el corddn de alimentacidn.

+ Han caido objetos o se ha denamado liquido en el dispositive.

- Bl dispositwo ha estado expuesto a la humedad.

- El dispositivo parece no estar funcionando correctamente o presenta un marcado cambio e su rendimiznto.
- El dispositivo sz ha dgjado caer o el alojamizato ha sido darado.

12. Servicio. El wuario no debe intentar hacerle servicio al dispositivo mas alld dz o que se describe en ls istruc -
ciones de operacion. Todas las dem® reparacionss se deben emitir al pesonal calificado. P ara clizntes de
EE.UU., si no hay servicio de parte del minorista, comuniguese con el ser vicio al cliente de Klipsch para obtener
un nimero dz autorizacidn de devolucin (return authoriz ation, RAY antes de enviar el dispssitivo. Ser vicio al
cliente de Klipsch: 1-888-554-5665%

CONTENIDD DEL PADUETE

4 altavoces saelite con pedestal

1 capsula de control {unida a uno de los aktavoces satclitel

1 subwoofer

1 paguete con cuatro cables individuales de altavoz

1 manual del propietario {empaquetado junto con las patas aislantes de goma)

INSTALACION DE LDS CABLES

Antes de instalar los cables, decida siva a conectar el sistema de altavoces multimedios a una tarjeta de sonido de

dos o de cuaro canales. Sisu tarjeta de sonido tizne sdlo un enchufe de salida & dz dw canals. La mayoria de las
computadors personales actuales estan configuradas con tajetas desonido de dos canales. Aunque tienz cuatro
canales y un subwooer, el sistema ProMedia 4.1 se puede adaptar fcilmente a dws canales stereofinics a bavis
delos cuatro satlites dedicados. Esto iequiere un adaptador en "Y' con enchufe miniatwra de /s de ply. I adaptador
en 'Y que se neceska tiene un enchufe macho ministura de /s de pl. con tres conductores y dos enchufes hembra
miniatura dz '/s de ply. con tres conductores; se isa para separar una seial " estereofdnica’ comiin, ND use un adap -
tador en 'Y que desinteqre |a sefal estereofnica (tres conductores) en senales momofanicas izquizda y derecha sep -
aradas [ dos conductores).

COLOCACION DE LDS ALTAYDCES

1. Coloque en la patte inferior de todws Ios altavoces las patas de goma que se suministran,

Z. Lo altavoces satélite sz deben colocar simékricamente a cada lado del monitor de la computadora.

3. Coloque simétricamente detrds de la posicidn de audicidn los otros dos altavoces sakélke de canal de sonido sur -
round. Los satélites se pueden colocar en un estantz de libros, en un escritorio o en una mesa. Sino es psible
colocarles detids, coldquelos o mds atrds posible a la izquizida y a la derecha. No cologue los altavaces en el piso.
Para el montaje en la parzd, se pueden quitar los pedestales desatornillando el perno wscado. Lis satélites se ajus -
tan a una yran variedad desoportes de pared. Todos Ios altavoces satélite tiznen blindaje magnético y no deberian
casar interferencia con gl monitor dz | computadora.

4, Sitiie el subwoofer directamente debajo dz la mesa de la computadora o cerca de los altavoces satélite frontales.
No cubra el excitador del subwooker ni el pueta frontal de la caja y segiiese de dejarlz suficiente espacio para
ventilacidn en la parte de atids. Para evitar interferencia, el subwoofer ao debe estar a menos de 10 ply. del moni-
tor de la computadora.

5. Coloque los altavoces teniendo en mente la Forma m sequra de encaminar bs cables. Los cables del altavoe
satzlite frontal tienen tres mebios de largo. Los cables de I altavoces satélite tiznen sei metros d largo.

CONEXION DE LA SERAL

TARJETA DE SONIDD DE DDS CANALES

No enchofe la alimentacidn de CA antes de configurar ol sistema. Alguns computadoras tienen mas de un tipo de sali -

da en la tarjeta de sonido; normalmente tiznen una " conexidn de salida de altavoz” y una conexidn de "salida de

linga". Conectz el sistzma ProMedia de Kligch a la salida de linea. Enchufarlo a la salida de altavoe podiia producic

sonido deficiente.

1. Conecte el enchufe macho del adaptador en 'Y" al enchufe de salida de la tajeta de sonido dz la computadora.

2. Conecte Iss otros dos extremos del adaptador en "Y' al sistema ProMedia 4. 1 usando los cables YERDE y
PURPURA con enchufe miniatura da /s de ply.

3. Proceda con las instrucciones de configuraciin como sigue, saltindose el paso &1

TARJETA DE SONIDD DE CUATRD CANALES

No enchufe la alimentacion de CA hasta que el sistema de |2 computadora esté confiurado.

1. Enchufe Ios cables de entrada dz la capsula de control del sistema ProMedia 4. 1 en los dos enchufes desalida dz la
tarjeta de sonido de cuatro canales que hay en la parte de atrs de la PC. Conecte of enchufe YERDE a la salida
nimero uno de |a tarjeta de sonido y el enchufe PURPURA & la salida nimero dos.

2. Conecte lasalida d la capsula de control, que es el enchutz DIN rzdondo con varias clavijas, a la "eatrada de
preamplificador” del subwoofer del sstema ProMedia 4.1,

3. Conectz cada uno de los cuatro satélites al subwooker por medio de los cuatro cables individuales de altwve. L
extremos de enchufe se conectan a los altavoces satélite. Aseqirese de que la polaridad sea conecta (+/—) enlss
extremos sstarads de los cables que se conectan al subwoofer .

DIAGRAMA DE CONEXION DEL ALTAYDZ

1. Conecte el enchufe miniatura del preamplificador del satélite de control a la tarjeta de sonido de la PC.

2. Conecte el enchufe DN del preamplificador del sakélite de control al subwoofer .

3. Conecte Iss altavoces introduciendo |& puntas estaiiadas de los cables en el subwoofer . No enchufe [a alimentacian
deCA hasta que el sistema de |a computadora ssté configurado.



4. Silo desea, insene el enchufe miniatura estereofinico de unos auddonos en el enchufe para audifonos.
5. Inserte el enchufe minigtura estereofinico en el enchufe MP3/Am. Isete ol enchufe miniatura estereofdnico en un
reproductor dg MP3 (por ejemplo).

NTROLES DE VOL L SOFTWARE Y DEL HARDWARE

Controles de volumen del software en Micros oft W indows
1. Haga clic en el bokdn Inicio de la barra de tareas
Z. Seleccione Accesorios
3. Windows 85: Seleccione Multimedios
Windows 38: Seleccione Entretenimienty
4. Haga clic en Control dz volumen
5. Ajwste el botdn elevador de volumen de onda hasta la mitad

Programas de control de volumen
Puzde que e soltware de algunms fabricantes de PC y detarjstas dz sunido se deba ajustar por separado del control
devolumen de Windows. Consulte el manual correspondiente para ver [a documentacidn del hardware especifico.

Balance entie los altavoces frontales y I altavoces suround

Usando la seial grabada de vee de prueba de coatro canales que sz suministra y una taijeta de cuatro canals, mueva
la perilla del volumen principal de la cdpsula de control hasta la mitad para balancear el aivel de sonido surround.
Ajuste el nivel de sonido surround hasta que la voz se scuche igual de Fuerte por (o5 canales frontales y posteriores.

Nivel del subwooker

Para la salida de C0 o DVD, la posicidn dptima estard indicada por la marca en la posicidn de las 1 0 en punto que hay
en el contral de nivel del subwoofer. Les nweles dptimos de subwooker v la preferencia del usuario pueden variar de
una fuente a olra.

CARACTERISTICAS DE LA CAPSULA DE CONTROL

‘))) Interruptor dz encendido del altav e
Este botdn enciende s altavoces. Cuando sz oprime, bos altavoces se activan y el indicador se ilumina de color
VERDE. Cuandollos altavoces no estin encendidos, el indicador queda iluminado de color R DJD.

n Salida de audionos

El enchfe de salida de los auddonos esteresfinicos dz /s de ply., ubicado en el lado deresho de la cipsula de con -
trol, ha sido disefiado para la audiciin pesonal. Este enchufe para audifonos permanece activo sin impoitar la modali -
dad de encendido del altavoe {indicador YERDE o ROJD}. El control de volumen principal qustala salida de lss audi-
fons. NOTA: Cuando I altavoces se enciznden el control de volumen principal controla simultdneamente | altavo -
ces y Ios audifonos.

o Entrada para reproductor pottil de misica

Esta conveniente entrada stereofdnica acepta ina gran varizdad de fuentes de audio sin dectar la configuracidn de la
computadora. También permitz mezclar |a sedal de entiada auxiliar con la seml {principal) de la tageta dz sonido. Los
reproductores MP3 portities, 135 consolas e jueqos o cualquier otra Fuente con una salida para enchafe miniatura
esterzofdnica sz inteyan facilmente al sistema de reproduccidn del sistema ProMedia 4. 1. Este enchufe de entrada lat-
eral tienz una semsibilidad de+6 dB para ayudar a compensar la menor tensidn de salida de la mayoria de los repm -
ductores portakiles. Para obkener el balance apropiado con la sefal principal, es necesario gustar los niveles en ol soft -
ware de [a computadora y en el reproductor poitail.

El control de volumen del subwoofer y el control de valumen principal afectan =ta fuente de entrada; el nivel de
sonidosurround no. La fuente estereofdnica solamente saldid a tiavis de los canales frontales, puesto que ésta es una
fuente dz senal de dos canales. Sise desea la reproduccicn con cuatro canales desde un reproductor portitil, sz debe
conectar gl reproductor a la entrada de linea de la tageta de sonido y se debe configurar la tarjta de sonido para
reproducziin “estereofcnica doble”. Por lo general, esto o se recamienda puesto que anula esta comoda opcidn y
compromede la reproduceian discreta del canal de sonido surround para juegos o pelicalas.

ESPECIFICACIONES

29 He a 210 kHe

110 dB maximo

4 X B0 vatios - satélites

1 X 180 vatios - subwooker

ia total del sistema:
Salida acistica maxima:
Potencia de | amplificadores:

Respuesta def

[ ia del satélite: 4 ohmis minimo

Dimensiones:

Satelite {incluyendo sopate): B.5 ply. {alto} x 4,2 ply. {anchodx 5.7 ply. {profundidad}
Subwoofer: 5,25 ply. (alto} x 10,25 plg, (ancho)x 13 plg. {profundidad)
Pesa neto:

Sistema: 28,2 Ibs. (12,8 knd

Satélites {cada uno}:
Satelites con contiol de volumen: 3,31 lbs. {149 kot
Subwoufer: 17,5 Ibs. (7,95 hgh

ACCESSORIES

All accessories are available at www.klipsch.com.

2,1 Ibs. (0,95 kyb

RB-1 Speaker Stands
Telescopic foor stand for ProMedia satellites. Cast metal base, hollow tubing {allowing wire to be hidden inside).
Minimam height: 28 inches. Maximum height: 48 inches.

WB-1 Wall Mount Brackets
Yematile Wall Bracket 1for ProMedia sakellites. Up to 180 degrees of movement for recise speaker positioning in the
horizontal plane. Wall stud wood screws included.

SOLUCION DE PRDBLEMAS

Si no hay sonido, asegirese de que:

+ Lo cables y conectores de alimentacidn, entrada y altavoz estdn bien conectados
- El software estd correctamente instalado y funciona biea

+ El volumen de la computadora (panel de control) no estd i silenciado ai bajado

- La luz indicadora estd encendida

Si Ios altavoces tienen poco o ningin sonido, asegiresz de que:

- Todos I cables mtan conectad s correctamente

+ Los conectores estan bien enchufados en la tarjeta de sonido y en I altavocs

+ El interruptor de alimentacidn wrincipal del amplificador estd encendido

+ El interruptor dz encendido del altavee de la capsula de control estd encendido {indicador YERDE)

+ Los controles de volumen principal, de sonido suround y de subwooker estdn comrectamente ajustados en la cagula
decontrol

- La configuracidn de audio del software de la computadora estd gjustada para el uso apropiado

+ El volumezn de la computadora {panel de contioly no estd bajado

5i Ios satélites o el subwoofer tienen distorsidn oz umbido:

+ Disminuya el volumen general de la computadora (en gl panel de coatrol} y reduzca el volumen de la cipsula de control
- Disminuya el volumen del subwoofer, ya que puede que la sedal del programa sea demasiado fuette

+ Comecte el corddn de alimentacidn del subwoofer a un protector de voltaje

Si s& oyen rwidos vsilbidos y el volumen 25 bajo incluso con el volumen principal subido:

- Suba el volumen de la computadora {en 2l panel de control}

- Baje 2l volumen principal en la capsula de control para compensar

- Aseqirese de que el software y el hardware estan conectamente istalads y quefuncionan bien

Si hay interferencia con el monitor de la computadora:
- Aseqiirese de que el subwoofer estd colocado a por [o menss 10 ply. del monitor de [a computadora
- Aumentz la distancia entre los altavoces satélite y el monitor dz la computadora

Para obtener informacidn mds detallada y respuestas a las preguatas mis frecuentes, visite nuestra pagina W eben:
www.klipsch.com.
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Cut along dotted line and mail.

_________________________________________________________

For multiple speaker purchases, please fill out only ong warranty card.

Name:

Street Address:

City/State/Zip:

Home Phone;

Wark Phone:

E-mail Address:

Would you like to receive the latest product updates and news via e-mail?  [1 Yes (1 No

Model: 4.1 System

Where did you purchase your Klipsch products from?

[ Retail Store (] On-line at www klipsch.com (] Computer Manufacturer

How did you hear about Klipsch? [ Audio/Home Theater Magazine [ Other Magazine [ TV [ Radio [ Newspaper
[ Trade Show [ Friend [ Retail Dealer [ Direct Mail

Have you purchased Klipsch products before? [ Yes [ No
If yes, what products?

Product Name(s):

When do you hope to purchase additional loudspeakers? [J 6 mos— 1yt [ 1=2yrs.

How likely are you to consider Klipsch products for your upcoming purchases? (1 Very likely [ Somewhat likely [ Doubtful

If doubtful, why? 1 Don't carry product Pm looking for [ Too expensive L Klipsch dealer too far away

[ Other

Please tell us ahout you!

(I Maried [ Single [ Student [ Male [ Female

Age: 0 15-17 O 18-24 [025-35 [036-45 [J46-55 [055-64 [ 65+

Annual Housghold Income: - [ Under $25,000 [ $25-35,000 [ $35-50,000 [ $50-75,000 [ $75-100,000 L $100,000+
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3402 Woodview Trace, Suite 200
Indianapolis, IN 46268-1104
1-800-KUPSCH = www. digchcmm

Make sure you return your warranty card so
that we may keep you up-to-date on new

Klipsch products and promotions.As always,
if you have any questions,contact your local

authorized Klipsch dealer.

For your records:

Model: 4.1 System

Date Purchased

249 %03 04

20512 i oy
saibapapa) vpay pediy

alap duieyg
afiesny

I
el




